
A
B CKOMPOSTORISSA

KUHISEE

200–250 l
kompostori on

sopivan kokoinen 2–
6 hengen

biojätteiden
käsittelyyn. 

Kompostoimalla saat ravinteikasta multaa
puutarhasi kasveille. Kompostointimulta tulee
siirtää kompostorista jälkikompostoitumaan vielä
noin puoleksi vuodeksi ennen kuin se on
käyttövalmista.

Hyvä kompostori on
valmistettu kauttaaltaan

säänkestävistä
materiaaleista, sillä on

takuu sekä varaosia
saatavilla. 

Lämpö-
eristetty

Haittaeläin-
suojattu

Ympärivuotisessa käytössä
kompostorin tulee olla:

Kompostointi alkaa lajittelulla

Kompostoriin saa laittaa maatuvaa orgaanista
jätettä eli biojätettä. Esimerkiksi:

hedelmien ja vihannesten kuoret
kananmunan kuoret (murskaa)
ruoan tähteet
kalanruodot ja pienet luut
jähmettyneet rasvat,
kahvin ja teen porot, teepussit ja
suodatinpaperit
kasvinosat ja kuihtuneet kukat
pieniä määriä keittiössä käytettyä pehmopaperia 

Biojätteen lisäksi tarvitset kuiviketta eli
seosainetta. Seosaine on kompostorin happi ja
mahdollistaa biojätteen maatumisen.

Kun kompostimassasta ei enää erota elintarvikkeiden
rakennetta, se voidaan siirtää jälkikompostoitumaan.



KOMPOSTISSA EI
TAPAHDU MITÄÄN

Komposti on kuiva ja/tai ravinneköyhä
Kastele ja lisää herätettä, sekoita. Käytä
jatkossa seosainetta vähemmän. Tutki
onko multa jo valmista 

KOMPOSTI HAISEE
MÄDÄNNEELLE

Komposti on liian märkä tai tiivis ja jäte
mädäntyy.
Jätteitä ei ole peitetty kunnolla 

Lisää karkeaa seosainetta eli kuiviketta ja
sekoita komposti hyvin.
Tarkista kompostorin ilmastointikanavat

KOMPOSTISSA ON
VALKOISIA KÄRPÄSEN
TOUKKIA

Jäte mätänee tai se on jäänyt
peittämättä. Paha haju ja esillä olevat
jätteet houkuttelevat kärpäsiä

Lisää seosainetta ja sekoita komposti
hyvin. Hautaa eläinperäiset jätteet
syvemmälle seosaineen kera
Tarkista kompostorin ilmastointikanavat

SIENI- JA
HOMEKASVUSTO
KOMPOSTORISSA

Home ja muut sienet kuuluvat
kompostin hajottajaeliöstöön

Kaikki on kunnossa, hoida kompostiasi
kuten ennenkin.

KOMPOSTI EI LÄMPENE
JÄTE EI MAADU

Komposti on liian kuiva
Komposti on liian märkä

Kompostissa on liian vähän typpeä

Kuumavaihe on ohi ja maatuva aines
on kompostoitunut

Kastellaan haalealla vedellä ja sekoitetaan
Lisätään runsaasti seosainetta ja
sekoitetaan
Lisätään typpipitoista ainetta, kuten
nokkosvettä, kanankakkarakeita, ureaa tai
puolikypsää kompostia
Komposti tyhjennetään

Vian etsintä:

NÄIN KOMPOSTOIT

Varmista hapensaanti ja käytä tarpeeksi
kuiviketta. Liian kuivaa kompostia voi kastella
vedellä. Kosteutta on sopivasti, jos massa
tuntuu kädessä kostealta, ja sitä puristaessa
nyrkkiin seoksesta tipahtaa muutama pisara.
Oikein toimiessaan kompostorin lämpötila voi
nousta 50-70 asteeseen. Biojätteen jatkuva
lisääminen pitää kompostorin pieneliöt
toiminnassa ja kompostorin lämpimänä. Kun
biojätettä ja kuiviketta käytetään sopivassa
suhteessa, ei yleensä ongelmia ilmene.

Tutustu kompostorin käyttöohjeisiin. Laita
kompostorin pohjalle reilu kerros (n. 15 cm)
kuiviketta ja ala lisäämään biojätettä. Jokaisen
biojäte-erän päälle laitetaan ohut kerros
kuiviketta. Sitä on hyvä lisätä noin puolet
biojätteen määrästä. 

Jos biojätettä on esimerkiksi
litra, laitetaan kuiviketta

puoli litraa. 

Kompostori tyhjennetään väh. kerran
vuodessa, yleensä syksyllä, jolloin tehdään
tilaa talven biojätteille. Kompostorista
syntyvä aines ei vielä ole käyttövalmista.

 Sitä on hyvä jälkikompostoida noin puoli
vuotta ennen puutarhassa käyttöä.
Jälkikompostointi tehdään toisessa
kompostorissa, kompostikehikossa tai
puutarhajätteen seassa.


